
SPI 27, netspanning soldeerbout, ongereguleerd, 25 W

Voor professionals en veeleisende hobby-elektriciens zijn de originele Weller "Longlife"
punten ideaal uitgerust. Robuuste verwarmingselementen van speciaal staal met mica
isolatie, ingebed in keramiek en eersteklas materiaal maken de SPI serie van Weller
superieur in functie en levensduur. SPI-soldeerbouten zonder temperatuurregeling zijn
instrumenten voor professioneel soldeerwerk.
• 25 W, 230 V
• Opwarmtijd ca. 180 sec.
• Piektemperatuur ca. 410 °C
• Voor zeer zwaar soldeerwerk
• Voor SPI-soldeerstiften

Artikelnr. WL17061

Model SPI 27

Fabrikant WELLER

Fabrikant artikelnr. T0056402199N

GPSR-fabrikantgegevens WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Productserie Netspanning soldeerbout

Stroom 25 W

Spanning 230 V

Voedingsspanning (tot) 874 V

Verwarmingstijd 180 s

Handstuk (type) soldeerbouten

Temperatuurbereik °C 410 °C
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Temperatuurbereik °F 770 °F

Matching tips SPI26

Inclusief soldeerpunt SPI26 206

Bijpassende besturingseenheid Netzbetrieb

ESD-compatibel nee
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