PPV weidinger

ESD-tafelmat ECOSTAT, lichtblauw, 900 x 610 x 2 mm, 2x 10

mm drukknop

Om een EPA uit te rusten is het noodzakelijk om een ESD-tafelmat onder de werkplek te
plaatsen om te voorkomen dat de gevoelige componenten door elektrostatische ontlading

worden beschadigd.

« Tweelaagse composietdekken
« Slijtvast synthetisch rubber

«» Soldeertin en hittebestendig

« Schuurvast

» Halogeenvrij

« Permanent elastisch

« Volumegeleidend

« Geleidende rug

Products for the electronic industry
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Artikelnr.

Model

Fabrikant
GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Kleurinformatie van de fabrikant
Kleur

Materiaal

Typische oppervlakteweerstand (Rpp)
Type oppervlak

Incl. aardingskabel

Incl. aardingspunt

Opperviak

Hoeken

ESD-compatibel

Verbinding

PV weidinger

WL20424
1402.665.S
WARMBIER

Wolfgang WARMBIER
Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

900 mm

610 mm

2mm

1 stuk

1 stuk

lichtblauw

blauw

Synthetisch rubber
10%-10” Ohm
tafelmat

nee

nee

Tweelaagse composietdekken
afgerond

ja

2x 10 mm drukknop
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