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Tickopur Universal Cleaner Concentrate, TR7 / 5 liter

TICKOPUR TR 7

‘Anwendung im Ultraschallbad:

Dosierung 01 - 5% * 1-10min

Anwendung ohne Uttraschall
Dosierung 1-20%

Universal-Reiniger
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Speciale reiniger

Voor het reinigen en ontvetten van gedemonteerde en niet-gemonteerde machines,
gereedschappen, apparatuur en onderdelen in de industrie, handel en laboratoria.
TICKOPUR TR 7 is speciaal ontworpen voor reiniging in SONOREX ultrasoonapparatuur,
maar kan ook worden gebruikt voor onderdompeling en veegreiniging.

schoonvegen. Bij correct gebruik is een snelle en zachte reiniging gegarandeerd.

TICKOPUR TR 7 verwijdert:
Vetten, olién, wassen, pigmenten, soldeerpasta's, boor-, slijp-, polijst- en tapresten van
metaal, glas, keramiek, kunststoffen, rubber, enz.

TICKOPUR TR 7 oplossingen hebben een demulgerend effect. Olieachtige en vettige
verontreinigingen drijven op de reinigingsoplossing en kunnen snel en gemakkelijk
worden verwijderd. De levensduur van het reinigingsbad wordt verlengd. De
doeltreffendheid van lichte krachtafscheiders wordt niet aangetast.
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« Vloeistof

« Concentraat

« Voor ultrasone toepassing
« Demulgerende

« pH 8,9 bij 1

« Silicaatvrij

- Biologisch afbreekbaar

« Toepassing concentratie

« Toepassing met ultrageluid
« Dosering: 0,1-5 %

- Sonificatietijd: 1-10 minuten
« Temperatuur: 20 - 80 °C

Artikelnr.

Model

Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Verkoopeenheid

Inhoudseenheid

PV weidinger

WL21933
TR7 /5 Liter
Dr. H. Stamm
838

DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstrasse 3-4

DE-12207 Berlin

www.dr-stamm.de
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