PV weidinger

WP 80, soldeerbout, 80 W, Silver-Line technologie

« snel en nauwkeurig bereiken van de soldeertemperatuur

« slank ontwerp

« Voor universeel soldeerwerk

. geintegreerde directe afzuiging: Retrofit kit T0052918699 / T0052918599

Artikelnr.

Model
Technologie
Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid
Productserie
Stroom

Spanning

WL22792

WP 80
Silver-Line
WELLER
TO052918099N

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

1 stuk
1 stuk
Zilverkleurige lijn
80 W
24V
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PPV weidinger

Handstuk (type) soldeerbouten

Type tip HS, HPB

Temperatuurbereik °C 50 — 450 °C

Temperatuurbereik °F 150 — 850 °F

Bijpassende standaard WDH 10

Matching tips LT

Verwarmingselementtechnologie Silver Line

Inbegrepen soldeerpunt(en) LTB

Bijpassende besturingseenheid PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU
WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M,
WR 3ME

ESD-compatibel ja
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