PV weidinger

Soldeerbout 50 W met schroef, voor alle voedingen vanaf

AD-2200, T245-TA/ T470-A

« tot 250 W, in combinatie met HDE-station en C470-tips
« werkt ook met Modulaire en CD stations, met behulp van C245 tips

. speciaal aanbevolen voor HD-2B (> 450°C)

Artikelnr.

Model

Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte met verpakking
Breedte met verpakking
Hoogte met verpakking
Leveringsomvang
Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Incl. batterij

Macht (aan)

Spanning

Handstuk (type)
Bijpassende standaard
Matching tips
Kabellengte

Bijpassende besturingseenheid

WL23458
T245-TA/ T470-A
JBC

T470-A

JBC Soldering SL
Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

235 mm

40 mm

40 mm
Soldeerbout met borgschroef voor de soldeerstift
1 stuk

1 stuk

nee

250 W

24V
soldeerbouten
AD-SA / HD-SA
c245,c470

1,5 m

HDE- Heavy Duty Control Unit, DI-1-Tool Control Unit,
DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit
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PPV weidinger

ESD-compatibel ja

Products for the electronic industry
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