
RDS803, Elektronicastation voor RDS80

• Soldeerstation om de ERSA RDS 80 af te ronden
• Soldeerstation met microprocessorbesturing
• Het ERSA RDS 80 soldeerstation is processorgestuurd en biedt een directe selectie van
3 programmeerbare temperaturen en andere nuttige functies zoals de stand-by en auto
power-off functie en een groot, gemakkelijk af te lezen LC-display.
• Het krachtige PTC-verwarmingselement van de soldeerbout RT 80 (tot 290 W
verwarmingsvermogen) garandeert een snel bereiken van de gewenste temperatuur met
de bijbehorende vermogensreserve.
• Dankzij het grote aanbod van ERSADUR 832 en 842 serie soldeerstiften kan de ERSA
RDS 80 gebruikt worden voor bijna alle soldeertaken in productie, reparatiewerkplaatsen
en laboratoria.
• Levering bestaande uit elektronisch station
• De voedingskabel is niet bij de levering inbegrepen.
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Artikelnr. WL23497

Model RDS803

Fabrikant ERSA

Fabrikant artikelnr. 0RDS803

GPSR-fabrikantgegevens ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Lengte met verpakking 260 mm

Breedte met verpakking 250 mm

Hoogte met verpakking 145 mm

Leveringsomvang 1x voedingseenheid (0RDS803)

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

RoHS-conform ja

Stroom 80 W

Nominaal vermogen 80 W

Spanning 230 V

Voedingsspanning 230 V

Secundaire spanning 24 V

Verwarmingstijd 60 s

Temperatuurbereik °C 150 – 450 °C

Station (type) soldeerstation

Digitaal display ja

ESD-compatibel nee
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