PPV weidinger

ESD-aardingsstekker, 3x 10 mm drukknop, geel

De Safeguard ESD-aardingsplug wordt gebruikt om elektronische apparaten en
componenten te beschermen tegen schade door elektrostatische ontladingen. Deze
stekker is geel van kleur en heeft 3 drukknoppen, elk 10 mm groot. Met deze stekker kunt
u statische elektriciteit van mensen of voorwerpen afvoeren om schade aan elektronische
apparatuur en onderdelen te voorkomen. Elk van de 3 drukknoppen is 10 mm groot, wat
een gemakkelijke bediening mogelijk maakt. Het gele ontwerp van de stekker helpt om
hem snel te herkennen en toegankelijk te maken. Door de ESD-aardingsplug van
Safeguard te gebruiken, weet u zeker dat elektronica in de omgeving wordt beschermd
tegen schade door elektrostatische ontlading.

» zonder kabel voor EU-contactdoos

« Aansluiting: 3x10 mm drukknop

Artikelnr. WL24062
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Model
Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Verkoopeenheid

Inhoudseenheid

Kleurinformatie van de fabrikant

Kleur

Typische lekweerstand
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1
ESD-compatibel

Verbinding

PV weidinger

SG-ES-3x10DK-GE
SAFEGUARD
SG-ES-3X10DK-GE

Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

1 stuk

1 stuk

geel

geel

Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
ja

ja

3x 10 mm drukknop
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