PV weidinger

ESD-lengtebanden voor compartimenten, in opslagcontainer

600 x 400 mm, 553 x 80 x 3 mm

Door gebruik te maken van ESD-langstangen van Warmbier voor opslagcontainers
voorkomt u schade aan de gevoelige elektronische opslagplaatjes.

- Sleufafstand: 23 mm

+ 21 slots

« Duurzaam volumegeleidend polypropyleen
» Voor standaard opslagcontainers

- Holle kamer profiel

» materiaaldikte: 3 mm

- Basisgewicht: 550 g/m?

» Hoge slijtvastheid

Artikelnr. WL26246
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Model
Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid
Kleurinformatie van de fabrikant
Kleur

Materiaal

Typische lekweerstand
Verpakkingseigenschappen
Materiaal

ESD-compatibel

PV weidinger

5420.553.23.80
WARMBIER
5420.553.23.80

Wolfgang WARMBIER
Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

553 mm

80 mm

3 mm

1 stuk

1 stuk

zwart

zwart
Polypropyleen
10* - 10° Ohm
geleidend
Holkamerprofiel
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