PV weidinger

ESD Sandaal ARIZONA ESD Birko-Flor 89430, blauw, normaal,
41

Door het hoge draagcomfort en het anatomisch gevormde originele kurk-latex voetbed is
de tweebandssandaal Arizona van BIRKENSTOCK geschikt voor dagelijks gebruik op het
werk. Dankzij de extra ESD-uitrusting tegen spontane statische ontladingen is het model
bij uitstek geschikt voor gebruik in ESD-ruimten. De combinatie van het voetbed met de
speciaal ontwikkelde zool garandeert een blijvend zachte afvoer en beschermt gevoelige
onderdelen. Alle BIRKENSTOCK ESD-modellen zijn getest volgens de specificaties van
DIN EN 61340 en voldoen aan de eisen in het ESD-bereik van 1,0 x 105 tot 3,5 x 107 Ohm.
Binnenzool: Leren binnenzool

De huidvriendelijke, flexibele leren binnenzool ligt zacht tegen de voet en past zich aan de
contouren ervan aan. Het opengewerkte en daardoor bijzonder ademende opperviak
zorgt voor een aangenaam voetklimaat, ook bij zware lichamelijke inspanning.

« Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed in ESD ontwerp

- Bovenmateriaal: Birko-Flor®
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« Details: individueel verstelbare metalen gespen
- Bekledingszool: suede

« Zool: dempende EVA buitenzool in ESD ontwerp
« ESD-bescherming getest volgens EN 61340

Artikelnr. WL28655

Model 89430

Fabrikant BIRKENSTOCK

Fabrikant artikelnr. 89430-41

GPSR-fabrikantgegevens BIRKENSTOCK Global Sales GmbH

Burg Ockenfels
DE-53545 Linz a. Rhein
www.birkenstock.com

Lengte met verpakking 350 mm
Breedte met verpakking 250 mm
Hoogte met verpakking 150 mm
Verkoopeenheid 1 paar
Inhoudseenheid 1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant blauw
Kleur blauw
ESD-standaard DIN EN 61340
Beschermkap nee
Soort schoenen sandalen
Schoenbreedte normaal
Kenmerken (schoenen) » Anatomisch gevormd kurk-latex voetbed in ESD-
ontwerp

- Bovenmateriaal: Birko-Flor®

« Details: individueel instelbare metalen
pingespennen

« Overtrekzool: suede leder

« Overtrekzool: suede leder

« Zool: dempende EVA-buitenzool in ESD-design

Materiaal (schoenen) velours
Fit normaal
Schoenmaat EU 41
ESD-compatibel ja
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Autres versions

Artikelnr. Schoenmaat EU
WL30000 35
WL30001 36
WL29974 37
WL28638 38
WL28653 39
WL28654 40
WL28655 41
WL28656 42
WL28657 43
WL28658 44
WL2951 45
WL29999 46
WL34857 47
WL34858 48

Products for the electronic industry
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