PPV weidinger

Soldeerdraad Sn96.5Ag3Cu0.5, 1.5 mm / 3064 (loodvrij)

ELSOLD GmbH & Co. WG
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« Flux type 3064: Voor moeilijk te solderen onderdelen, ook effectief op nikkel, messing,
brons

« 1-ziel

[https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds|Please
download here the suitable safety data sheet]

Artikelnr. WL30103

Model Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Fabrikant TAMURA ELSOLD

Fabrikant artikelnr. ROLOT6052

GPSR-fabrikantgegevens

TAMURA DEUTSCHLAND GmbH
HuttenstraBe 1

DE-38871 llsenburg
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Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Gedetailleerde inhoudseenheid
Fluxklasse

Legering

Vloeistoftype

Fluxinhoud

Classificatie

Draaddiameter
Legering
Loodvrij/loodhoudend

ESD-compatibel

PPV weidinger

www.tamura-elsold.de
1rollen

1Rollen

1kg

1.1.2, F-SW26, ROM1
Sn96,5Ag3Cu0,5
3064

22 %

+ ROM1
«1.1.2
+ F-SW26

1,5 mm
Sn96,5Ag3Cu0,5
ongelood

nee
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