
1-kanaals voedingseenheid - digitaal, modulair

De JBC DI-2D voedingseenheid is een ultramodern 1-kanaals soldeerstation dat
gekenmerkt wordt door zijn compacte ontwerp en geavanceerde technologie. Met een
vermogen van 130W en een temperatuurbereik van 90°C tot 450°C is het ideaal voor
nauwkeurig soldeerwerk in de elektronicaproductie en -reparatie. 
De DI-2D heeft een digitaal LCD-scherm dat zorgt voor een nauwkeurige
temperatuurmeting. Dankzij het intelligente warmtebeheer met slaap- en stand-byfuncties
wordt de levensduur van de soldeerstiften verlengd en het energieverbruik verlaagd. De
microprocessorgestuurde eenheid maakt individuele configuratie van alle
bedrijfsparameters mogelijk, die indien nodig met een PIN kunnen worden beveiligd. 
De DI-2D is ESD-veilig en garandeert zo de bescherming van gevoelige elektronische
componenten tegen elektrostatische ontlading. Hij is compatibel met alle JBC-
gereedschappen, inclusief de DR560 en DS360 desoldeerbouten, waarbij voor de laatste
een extra afzuigapparaat zoals de MS-A of MV-A nodig is. 
Met zijn compacte afmetingen van 90×105×180 mm en een gewicht van ongeveer 2,15 kg
kan de DI-2D eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende werkomgevingen. De USB-
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interface maakt eenvoudige aansluiting op de PC mogelijk voor bewaking en besturing
van de soldeerprocessen.
• Aansluiting voor elektrische / persluchtaangedreven vacuümpomp of
N²-besturingseenheid
• meer dan 20 parameters kunnen worden opgeslagen voor het soldeerproces

Artikelnr. WL30351

Model DI-2D

Fabrikant JBC

Fabrikant artikelnr. DI-2D

GPSR-fabrikantgegevens JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lengte 180 mm

Breedte 90 mm

Hoogte 105 mm

Lengte met verpakking 220 mm

Breedte met verpakking 213 mm

Hoogte met verpakking 160 mm

Leveringsomvang 1 DI-2D besturingseenheid

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Stroom 130 W

Spanning 230 V

Samensmelten 1 A

Spanning 230 V

Temperatuurbereik °C 90 – 450 °C

Uitgangsvermogen (max.) per kanaal 130 W

Communicatiepoorten USB interface station-PC

Piek-grondweerstand <2 ohms

Omgevingstemperatuur 10 – 40 °C

Aantal kanalen 1

ESD-compatibel ja
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