
Soldeerbout i-i-TOOL NANO, 0120CDK

Deze ultralichte en krachtige soldeerbout heeft dezelfde uitstekende
verwarmingstechnologie als zijn grotere broers in de Ersa i-Tool familie.
Voor al deze soldeerbouten is een grote selectie voordelige permanente soldeerstiften uit
de 0102-serie beschikbaar.
De soldeerbout heeft een maximaal vermogen van 80 watt en wordt geleverd met een 1,6
mm beitelvormige soldeerstift.
• van kamertemperatuur naar 350 °C in ca. 9 seconden
• van stand-by temperatuur (280 °C) naar 350 °C in ca. 3 seconden
• Vederlicht: minder dan 30 g (zonder lood)
• Drie instelbare energieniveaus
• Automatische stand-by functie via de besturingseenheid
• Kalibratiegegevens worden opgeslagen in het station
• Uitgebreid assortiment standaard en speciale tips en i-Solder POTs uit de 0102 serie
• Uitgebreid assortiment soldeerpotten uit de 0102XP-reeks
• Kan achteraf worden geïnstalleerd voor stikstoftoepassing 0109IN2-UKIT
• Opwarmtijd: 9,00 sec.
• Ontwerp soldeerstift: recht
• Vervangend verwarmingselement: 010102J
• Max. Vermogen: 80 Watt
• Tip diameter/breedte: 1,60 mm
• Antistatische versie: Ja
• Coating soldeerstift: Permanente soldeerstift
• Werkmodus: op station
• Soldeer-/desoldeerstift: Series 0102CDLF16
• Vorm soldeerstift: Beitelvormig
• Conform ROHS: Ja

Artikelnr. WL30643

Model 120CDK

Fabrikant ERSA

Fabrikant artikelnr. 0120CDK
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GPSR-fabrikantgegevens ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Lengte met verpakking 340 mm

Breedte met verpakking 70 mm

Hoogte met verpakking 45 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

RoHS-conform ja

Nominaal vermogen 80 W

Spanning 24 V

Verwarmingstijd 9 s

Handstuk (type) soldeerbouten

Matching tips 102

Puntvorm beitelvormig

Coating van de soldeerpunt permanente soldeerstift

Reserveverwarmingselement 010102J

Bijpassende besturingseenheid 0IC1200A

ESD-compatibel ja
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