PV weidinger

Multifunctioneel 3-poorts Rework Station Solderen -
Desolderen - Heet Gas Solderen

« Opgenomen vermogen : max 410 W (24 V) Capaciteit (max): 6 | / min Vaculimgenerator :
vaculimpomp, cilindertype Vacuim (max): 80 kPa (600 mmHg) inclusief : FM 2027-03
Soldeerbout 70 W (24 V) voor gebruik met COMPOSIT-soldeerstiften van de T15-serie FH
200-01 Schakelcontactdoos (stand-by-functie) 599B-02 Soldeerstiftreiniger in metalen
behuizing FM 2024-43 Desoldeergereedschap 70 W (24 V) optioneel / omvormbaar naar
pistool- of pistoolgreep of pistoolgreep voor gebruik met desoldeermondstukken N3 FH
200-05 Schakelmof (stand-by-functie) 599B-02 Soldeerstiftreiniger in metalen behuizing
FM 2029-01 Hete-luchtsoldeerbout 140 W (24 V) voor gebruik met mondstukken N4 C
1574 Schakelmof (stand-by-functie)

Artikelnr. WL30963

Model FM-206-17

Modellijn FM

Fabrikant HAKKO

Fabrikant artikelnr. FM 206-17

GPSR-fabrikantgegevens TBK - Technisches Biiro Kullik GmbH
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Leveringsomvang

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid
Stroom
Spanning
Station (type)
ESD-compatibel
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1x soldeerstation (FM-206)

1x soldeerbout (FM 2027)

1x schakelkoker (FH 200-01)

1x desoldeer gereedschap (FM 2024)
1x omschakelkoker (FH 200-05)

1x soldeerbout op heet gas (FM 2029)
1x omschakelkoker (C 1574)

2x soldeerstiftreiniger (599B-02)

1x soldeerstifthouder (B 2756)

1 stuk

1 stuk

410 W

24V

desoldeerstation, heteluchtstation, soldeerstation
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