PV weidinger

Microsoldeerstift RTM 008 S MS, beitelvormig, 0,8 x 0,4 mm,

MIL SPEC

« Actieve soldeerstiften voor zeer snelle verwarming

+ VOOr micro- en standaardcomponenten

Artikelnr.

Model

Vorig model
Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Incl. batterij

Productserie

Stroom

Type tip

Bijpassende standaard
Tipserie
Verwarmingselementtechnologie
Incl. geintegreerde verwarming
Tiplengte

Tiplengte in inches

WL31160

RTM 008 S MS
RT 9SMS
WELLER
TO054462399N

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

1 stuk

1 stuk
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RT-MS serie
40W

MS

WSR 200
RTM-MS
Active Tip
ja

24 mm

0,945 in
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PPV weidinger

Tipbreedte 0,8 mm

Tipbreedte in inches 0,031in

Puntdikte 0,4 mm

Puntdikte in inches 0,016 in

Diameter van de soldeerpunt 0,8 mm

Puntvorm beitelvormig
Tipuitlijning recht

Bijpassend handstuk WMRP MS, WXMP MS
ESD-compatibel nee

Products for the electronic industry
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