
ESD verzenddoos SAFESHIELD, 420 x 220 x 40 mm, met
schuim 4910.1.20, zacht

Het Safeshield verpakkingsmateriaal van Warmbier heeft een hoog elektrostatisch schild
tegen elektrostatische ontladingen en velden. Geschikt voor zowel interne opslag als
externe verzending van gevaarlijke elektronische componenten (ESDS).
• incl. 1 stuk geleidend roze PU-schuim, zacht, profiel 1:1 (noppen)- 4910.1.20
• vlakke, plaatsbesparende levering
• hoge afschermingseigenschappen door geleidende binnenlaag
• Binnenste en buitenste afdekking permanent geleidend en slijtvast
• Goede mechanische eigenschappen
• Recyclingbalk
• Herbruikbaar
• Corrosievrij
• Vrij van zware metalen
• Afdruk: ESD-markering met waarschuwing in het Duits en Engels, RESY-symbool

1 / 2
17.10.2026



Artikelnr. WL32220

Model 5510.910.A20

Fabrikant WARMBIER

Fabrikant artikelnr. 5510.910.A20

GPSR-fabrikantgegevens Wolfgang WARMBIER
Untere Gießwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Lengte 420 mm

Breedte 220 mm

Hoogte 40 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Kleurinformatie van de fabrikant blauw

Kleur blauw

Typische lekweerstand 10⁹ - 10¹⁰ Ohm

ESD-compatibel ja

Autres versions
Artikelnr. Lengte x Breedte x Hoogte

WL32216 183 mm x 127 mm x 38 mm

WL32217 250 mm x 191 mm x 38 mm

WL32218 250 mm x 191 mm x 64 mm

WL32219 267 mm x 216 mm x 64 mm

WL32221 400 mm x 300 mm x 65 mm

WL32220 420 mm x 220 mm x 40 mm
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