
ESD-doos voor kleine onderdelen met scharnierend deksel en
vulling, 227x125x40 mm, zwart

De ESD-container voor kleine onderdelen 25-313-0044 biedt een veilige en
georganiseerde oplossing voor het opbergen en transporteren van gevoelige
elektronische componenten. De doos is gemaakt van geleidend PP en aan de onderkant
voorzien van een zwart, dissipatief PE-hardschuim. De doos biedt zowel mechanische als
elektrostatische bescherming en minimaliseert het risico op schade door toevallige
schokken of elektrostatische ontlading.

Met ruime binnenafmetingen van 227 x 125 x 40 mm biedt de doos voldoende ruimte voor
een breed scala aan componenten, van weerstanden en IC's tot grotere elektronische
componenten. Het stevige scharnierdeksel houdt de inhoud stevig op zijn plaats, terwijl
het PE-schuim ervoor zorgt dat de componenten gefixeerd blijven en ook tijdens transport
betrouwbaar beschermd zijn. De container is ESD-getest met een typische
lekbestendigheid van Rpp < 10⁵ Ohm, wat betekent dat hij voldoet aan de hoge eisen van
de moderne elektronicaproductie en -werkplaats.
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Dankzij het robuuste materiaal en het geavanceerde ontwerp kan de container flexibel
worden gestapeld en efficiënt worden gebruikt in opslag- of productieomgevingen. Of het
nu voor productie, de testruimte of de werkplaats is - de ESD-container voor kleine
onderdelen 25-313-0044 combineert veiligheid, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid en is
een onmisbare hulp voor elektrotechnici en specialisten bij het hanteren van gevoelige
componenten.
• Kleine onderdelencontainer met scharnierend deksel
• gemaakt van geleidend PP, zwart
• Binnenafmetingen 227x125x40 mm
• met PE-schuimvulling

Artikelnr. WL32393

Model 25-313-0044

Fabrikant WEIDINGER

GPSR-fabrikantgegevens Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden
www.weidinger.eu

Lengte 227 mm

Breedte 227 mm

Hoogte 40 mm

Diepte 125 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Kleurinformatie van de fabrikant zwart

Kleur zwart

Materiaal PP

Incl. batterij nee

Typische lekweerstand Rpp < 10⁵ Ohm

ESD-compatibel ja
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