PV weidinger

ESD-materiaalstandaard, in hoogte verstelbaar, 150 kg, 605 x
405 mm

« Elektrisch geleidende versie

« Voor plastic kisten, plaatstalen kisten, draadmanden, enz.

« in hoogte verstelbaar en verrijdbaar

» Doorsnede-/buisconstructie met plaatstaalplateau met 20 mm hoge rand aan alle zijden
« Poedercoating

« leisteengrijs RAL 7015

+ Niet hellend

« In hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm, van 695-970 mm

« 4 zwenkwielen met TPE ESD-banden

« Naven met glijlager

« Remmen op 2 zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3
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Artikelnr.
Model
Fabrikant

Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Verkoopeenheid

Inhoudseenheid

Kleurinformatie van de fabrikant

Kleur

Hoogte verstelbaar
Materiaal

Materiaal (frame)
Tarragewicht

Type transportmiddel

PV weidinger

WL34212
ESD-Premium-Materialstander
FETRA

1890

fetra Fechtel Transportgerdate GmbH
IndustriestraBe 17-21

DE-33829 Bogenhausen
www.fetra.de

1 stuk

1 stuk
leisteengrijs
grauw

695 — 970 mm
Plaatstaal
Profielstaal

15 kg

materiaal standaard

Laadvermogen 150 kg
Aantal vaste wielen 2

Aantal zwenkwielen 2
Banden TPE ESD
Banddiameter 75 mm
Lager (banden) glijlager
Lengte van de laadruimte 605 mm
Breedte van de laadruimte 405 mm
ESD-compatibel ja
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