
Soldeerbout-TOOL PICO, 0130CDK

• 80 watt verwarmingselement met hoge prestaties, plug-in
• Thermokoppel geïntegreerd in het verwarmingselement
• Wisselen van tip zonder gereedschap
• van kamertemperatuur naar 350 °C in ca. 9 seconden
• Van stand-by temperatuur (280 °C) naar 350 °C in ca. 3 seconden
• Vederlicht: minder dan 30 g (zonder voedingskabel)
• Instelbaar procesvenster met procesvensteralarm
• Drie instelbare energie-uitgangsniveaus
• Automatische stand-byfunctie
• Kalibratiegegevens worden opgeslagen in het station
• Uitgebreid assortiment standaard en speciale tips uit de 0102-serie

Artikelnr. WL36458

Model 130CDK

Fabrikant ERSA

Fabrikant artikelnr. 0130CDK

GPSR-fabrikantgegevens ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Lengte met verpakking 240 mm

Breedte met verpakking 70 mm

Hoogte met verpakking 40 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

RoHS-conform ja

Spanning 16,5 V

Handstuk (type) soldeerbouten

Matching tips 102
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Puntvorm beitelvormig

Coating van de soldeerpunt permanente soldeerstift

Reserveverwarmingselement 013100J

Bijpassende besturingseenheid i-CON PICO

ESD-compatibel nee
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