PV weidinger

Desoldeerbout X-TOOL VARIO 150 W, 0740EDJ

De nieuwe Ersa X-TOOL VARIO maakt indruk met zijn zeer efficiénte 150 W
verwarmingstechnologie. De X-TOOL VARIO kan desoldeertaken aan waar eerdere
gereedschappen de grenzen van hun prestaties met glans bereikten. Het ontwerp van het
verwarmingselement en de desoldeerstiften zorgt voor een efficiénte warmteoverdracht
naar de soldeerverbinding en een snelle verwijdering van het geéxtraheerde soldeer.
Voor de gebruiker betekent de ergonomisch gevormde handgreep ontspannen werken
met een natuurlijke handhouding. De slanke vorm van de verwarmingskop en soldeerstift
maakt desolderen mogelijk, zelfs op krap bemeten printplaten. De opgenomen
hoeveelheid soldeer is altijd zichtbaar in het transparante soldeerreservoir. Zo kan de
gebruiker in enkele eenvoudige stappen het resterende soldeer naar behoefte legen.
Zoals vele andere Ersa soldeergereedschappen bevat ook de X-TOOL VARIO een
bewegingssensor zodat de stand-by functie en slaapstand optimaal benut kunnen worden
om energie te besparen en de desoldeerstiften te beschermen. Net als bij de beproefde X-
Tool zijn de desoldeerstiften van de X-TOOL VARIO eenvoudig aan te sluiten en kunnen
ze zeer snel worden verwisseld.

« Desoldeerbout x-Tool VARIO 0740EDJ met 150 watt hoog vermogen
verwarmingselement
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« Ergonomisch gereedschapontwerp voor nog betere toegankelijkheid van
soldeerverbindingen, zelfs op dicht gemonteerde printplaten

- Uitgebalanceerd handvatontwerp voor comfortabel en moeiteloos werken
» Soldeeropvangbak met groot opvangvolume voor ononderbroken werken
« Beproefde Ersa SENSOTRONIC regeling voor snel heropwarmen

» Grote keuze aan desoldeerstiften voor een breed scala aan
soldeerlasgeometrieénSecundaire spanning: 24 V

« Vermogen regelstation: 150 W

« Temperatuurbereik:

« 150 °C - 450 °C

« Desoldeerstift (incl.): 0742ED1225

- Serie desoldeerstiften: 0742

- Volgzaam RoHS

Artikelnr. WL36512
Model 740EDJ
Fabrikant ERSA
Fabrikant artikelnr. 0740EDJ
GPSR-fabrikantgegevens ERSA GmbH

Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Verkoopeenheid 1 stuk
Inhoudseenheid 1 stuk
RoHS-conform ja
Verwarmingsvermogen 150 W
Spanning 24V
Verwarmingstijd 35s

Handstuk (type) desoldeerbout
Temperatuurbereik °C 150 — 450 °C
Bijpassende standaard OA56
Matching tips Serie 0742
Bijpassende besturingseenheid i-CON1V, i-CON1VOC, i-CON2V, i-CON2VOC, i-CON

VARIO 2, i-CON VARIO 4
ESD-compatibel ja
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