
Voeding voor de SKD-BN800-, SKB-BE800- en SKD-
TBK20/30/50-serie

SKC- PTA-BS/BT20/30/45-serie De KILEWS-voeding SKP-40B-HLN is speciaal ontworpen
voor gebruik in industriële productieomgevingen en garandeert een betrouwbare
stroomvoorziening voor borstelloze laagspanningsschroevendraaiers. Dankzij het
compacte ontwerp, de robuuste en duurzame constructie en de optimaal afgestemde
prestatiegegevens zorgt het voor een constante energievoorziening en ondersteunt het
nauwkeurige, herhaalbare schroefprocessen. Afhankelijk van de betreffende variant zijn
verschillende spannings- en stroombereiken beschikbaar, waardoor de voeding flexibel
aan verschillende toepassingen kan worden aangepast. Hierdoor is hij zowel geschikt
voor gebruik op handmatige montagewerkplekken als voor integratie in geautomatiseerde
schroef- en productiesystemen.

De voeding SKP-40B-HLN kan worden gebruikt voor de schroevendraaierseries SKD-
BN800, SKB-BE800 en SKD-TBK20/30/50.
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• 2 toerentallen HI / LO via schakelaar,• -ingangsspanning: AC 100-240 V, 50/60 Hz•
-uitgangsspanning: LO DC 32 V / HI DC 40 V

Artikelnr. WL40496

Model SKP-40B-HLN

Fabrikant KILEWS

Fabrikant artikelnr. SKP-40B-HLN

GPSR-fabrikantgegevens KILEWS Europe GmbH
Beuthener Str. 61
DE-90471 Nürnberg
www.kilews.eu

Lengte 213 mm

Breedte 133 mm

Hoogte 68 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

ESD-compatibel nee
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