PV weidinger

ESD-aardingskabel, 2x 10 mm drukknop, zwart, 0,6 m

De ESD-aardingskabel is geschikt voor ESD-tafel- en vlioerbekledingen.
- Aardingskabel voor ESD-tafel- en vloerbedekkingen

«L=0,6m

« Aansluiting: 2 x 10 mm drukknop

Artikelnr. WL42093

Model SG-EK-SCH-2DK
Fabrikant SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr. SG-EK-SCH-2DK-600
GPSR-fabrikantgegevens Weidinger GmbH

Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

Lengte 600 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Kleurinformatie van de fabrikant zwart

Kleur zwart

Typische lekweerstand 1 MOhm Sicherheitswiderstand
Kabellengte 0,6 m
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PPV weidinger

ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1 ja

Reiniging Gebruik geschikte ESD-reinigingsmiddelen
ESD-compatibel ja

Verbinding 2x 10 mm drukknop

Autres versions

Artikelnr. Lengte
WL42092 150 mm
WL42093 600 mm
WL23899 1500 mm
WL42094 3000 mm

Products for the electronic industry
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https://www.weidinger.eu/nl/wl42092
https://www.weidinger.eu/nl/wl42092
https://www.weidinger.eu/nl/wl42093
https://www.weidinger.eu/nl/wl42093
https://www.weidinger.eu/nl/wl23899
https://www.weidinger.eu/nl/wl23899
https://www.weidinger.eu/nl/wl42094
https://www.weidinger.eu/nl/wl42094
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