
Zwaailamp ROCIA.focus, RFJ 600/850/S - 40° Flood

Onderhoudsvrije LED-technologie. Krachtige high power LED's voor maximaal licht. Met
brede lichtkarakteristiek. Robuuste aluminium behuizing met massief veiligheidsglas. Viton-
afdichting voor een hoge mate van bescherming. Chemisch bestand tegen vele media
zoals oliën of koelsmeermiddelen. Precies instelbaar stang einde. Rechtstreekse
aansluiting op de machine spanning.
• Rechtstreekse aansluiting op de machine spanning
• zonder bedieningsapparatuur
• Aangesloten belastingen: 12-28 V; AC en 12-40 V; DC
• lichtstroom: ca. 600 lm
• lichtrendement: ca. 75lm/W
• lichtverdeling: directe, brede straal
• Lichtkleur: neutraal wit
• Kleurweergave (Ra): >80
• Verblindingscontrole: Optiek
• Technologie: schakelbaar
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• Werking: extern
• Lampenkap: Glazen kap
• Gewrichtsontlasting: Wrijving
• Voedingskabel: ca. 3,7 m, met vrije draadeinden/kabeleinden
• Bevestiging: Schroefflens; voet, magneetvoet (accessoire), wandhouder (accessoire)
• Toebehoren: Ballast
• Bijzonderheid: Overstroming met 40° stralingshoek
• Em: 5088 lx, Emax: 30053 lx, Emin: 682 lx (meetafstand 50 cm)

Artikelnr. WL42263

Model ROCIA.focus

Fabrikant WALDMANN

Fabrikant artikelnr. 113185000-00680293

GPSR-fabrikantgegevens WALDMANN Lichttechnik
Peter-Henlein-Straße 5
DE-78056 Villingen-Schwenningen
www.waldmann.com

Lengte 350 mm

Breedte 200 mm

Diepte 120 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Lichtbron LED

Energie-efficiëntieklasse (A tot G) D

Lamp- of vergrootglastype Draaibare koplamp

Lichtstroom 600 lm

Verbindingswaarden 12-28 V; AC en 12-40 V; DC

Dimbaar nee

Kleurtemperatuur 5000 °K

Stroom 8 W

Bevestiging Sokkel, Tafelmontage, Muurbevestiging

Kleur van de kast Aluminium, geanodiseerd, zwart

Beschermingsklasse 3

Beschermingsklasse 67 IP

ESD-compatibel nee
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