
Koude lichtbron KL300 LED

• de ventilatorloze LEIDENE koude lichtbron is geschikt voor verlichting van om het even
welke aard
• compact ontwerp - kan direct worden bevestigd aan de Pulch&Lorenz statieven, evenals
aan de meeste Zeiss statieven.
• als alternatief tafelstandaard als montagebeugel
• Helderheid komt overeen met een 30-watt halogeen koude lichtbron
• minimaal energieverbruik
• LED-levensduur: 50.000 uur
• Kleurtemperatuur: ca. 5600 K
• Geen kleurverandering bij het dimmen
• LED-vermogen 3 W
• Lichtstroom: 80 lumen
• max. diameter van de lichtgeleider: 6mm
• maximaal energieverbruik: 5 VA
• 100-240V
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• incl. voedingseenheid

Artikelnr. WL42635

Model 120.300

Fabrikant SCHOTT

Fabrikant artikelnr. 120.300

GPSR-fabrikantgegevens SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
DE-55122 Mainz
www.schott.com

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Lichtbron LED

Spanning 100 – 240 V

Lamp- of vergrootglastype Koude lichtbron

Kleurtemperatuur 5600 °K

ESD-compatibel nee
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