PV weidinger

ESD-vloermat, zwart, halfronde noppen, 950 x 650 x 14 mm

De ESD-vlioermat van SafeGuard is bijzonder zacht voor ligamenten en gewrichten en
daarom ideaal geschikt voor uw productiewerkplek. Bovendien hebben ze stoot- en
slipvaste en contactgeluidsisolerende eigenschappen. Bovendien voldoet dit natuurlijk
aan DIN EN 61340-5-1.

« ESD-markering

- Afgeschuinde randcirculatie

» schokdempende, elastische demping

« Warmte- en contactgeluidsisolatie

. Zacht schuim geleidend 10° - 10’ Ohm

« Optie: kan worden uitgebreid door middel van verlijming

« verkrijgbaar als op maat gesneden in alle vormen en maten

Artikelnr. WL43047
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Model
Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Kleurinformatie van de fabrikant
Kleur

Materiaal

Typische lekweerstand
Oppervlaktetextuur

Type oppervlak
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1
Reiniging

Opperviak

Onderkant

ESD-compatibel

Verbinding

Autres versions

Artikelnr.
WL43047
WL43049
WL43051

PV weidinger

SG-BM-SCH-HNO-DK
SAFEGUARD
SG-BM-SCH-HNO-DK

Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

650 mm

950 mm

14 mm

1 stuk

1 stuk

zwart

zwart

Flexibel schuim
10°-10” Ohm
ingegraven, zacht
vloermat

ja

Gebruik geschikte ESD-reinigingsmiddelen
Puistjeshersenhelft
gestructureerd

ja

10 mm drukknop

Lengte x Breedte

650 mm x 950 mm
950 mm x 1250 mm
950 mm x 1850 mm
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