PV weidinger

ESD-ladebak voor losse onderdelen, max. 12 sleuven

De ESD-lade biedt plaats aan diverse onderdelen dankzij het robuuste modulaire ontwerp.
Het speciale, elektrisch geleidende materiaal beschermt betrouwbaar tegen elektrische
oplading. Het complete systeem bestaat uit een transportrol en ladebak, twee
ladehouders en zes laden.

- Verkeer zwart, vergelijkbaar met RAL 9017

« Elektrisch geleidend materiaal

« Verkrijgbaar als losse componenten

« 2-12 lades per container

- Ladehouder, max. 12 insteekplaatsen

- Bestaande uit:1 stuk links, 1 stuk rechts

Artikelnr. WL43741

Model ESD SB.H

Fabrikant AUER

Fabrikant artikelnr. ESD SB.H
GPSR-fabrikantgegevens AUER Packaging GmbH

Am Kroit 25/27
DE-83123 Amerang
www.auer-packaging.de

Lengte 408 mm
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PPV weidinger

Breedte 367 mm

Hoogte 34 mm
Verkoopeenheid 1 stuk
Inhoudseenheid 1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant Verkeer Zwart
Kleur zwart

Materiaal ESD PS

Typische lekweerstand 10* < 10" Ohm/cm
Tarragewicht 0,34 kg
ESD-compatibel ja

Products for the electronic industry

- ) < / weidi '
212 www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

