PV weidinger

WT 2M, digitale 2-kanaals voedingseenheid, 150 W

Compatibel - niet alleen met micro-instrumenten!

Met een vermogen van 150 W kan het multifunctionele 2-kanaals soldeerstation WT 2M 2
soldeergereedschappen tegelijkertijd bedienen. Het is achterwaarts compatibel met
Weller's microsoldeer gereedschap. Hetzelfde geldt voor vele bestaande
soldeergereedschappen met passieve soldeerstiften, die hoge prestaties, eenvoudige
bediening en een lange levensduur bieden.

« Maakt parallelle werking van 2 soldeergereedschappen mogelijk dankzij intelligente
krachtdeling

« Hoge functionaliteit en flexibiliteit - compatibel met Weller's actieve
soldeergereedschappen met cartridgepunten (RT) en vele gereedschappen met passieve
stiften

« Modern, intuitief bedieningsconcept

» Weinig ruimte nodig dankzij de stapelbaarheid

« Automatische uitschakeling met geintegreerde gebruikssensor in de matrijs

» Behuizingsdeksel kan worden gebruikt als extra plank
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- OFF Tijd, procesvenster, vergrendelingsfunctie, offset
« compatibele soldeerbout: WMRP, WMRP MS

- Overstroombeveiliging T40/B
- Display: LCD / Achtergrondverlichting

Artikelnr.

Model

Modellijn
Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte
Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Incl. batterij

Stroom

Spanning
Samensmelten
Temperatuurbereik °C
Temperatuurstabiliteit °C

Aantal kanalen

WL45087

WT 2M

WT 2M
WELLER
T0053443399

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

149 mm
138 mm
101 mm
1 stuk

1 stuk
nee
150 W
230V
0,8A
50 — 450 °C
12 °C
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