
Kabelschroefverbinding, 9 x 218mm, 1Nm

• Voldoet aan uw eisen: een variabel draaimoment dekt een breed scala aan toepassingen
• Vermindert uw kosten: het juiste koppel beschermt u tegen garantieclaims.
• Beschermt uw gezondheid: met het gepatenteerde SoftFinish®-greepontwerp voor hand-
en spiervriendelijk werken
• Verhoogt uw efficiëntie: het juiste koppel beschermt u tegen materiaalschade en
herbewerking
• Normen: DIN EN ISO 6789
• Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald draaimoment, in
combinatie met een Wiha Torque 4 mm verwisselbaar mes.

Artikelnr. WL45104

Model 28594

Alternatieve artikelnaam 2859409

Fabrikant WIHA

Fabrikant artikelnr. 36415

GPSR-fabrikantgegevens Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Lengte met verpakking 229 mm

Breedte met verpakking 67 mm

Hoogte met verpakking 53 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Productserie 28594

Zeskantige bladdiameter 4 mm

Bladboog 78 mm

Kabelsleutel 9 mm

VDE nee
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Schroeftype zeshoekig

ESD-compatibel nee

Verpakkingsafmetingen enkele

Schroevendraaier type koppelschroevendraaier

Koppel (max.) 1 Nm

Gereedschapslengte 218 mm

Sleutelmaat 9 mm

Autres versions
Artikelnr. Sleutelmaat

WL45103 8 mm

WL45104 9 mm

WL45108 14 mm

WL45110 18 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 / 2
15.10.2026

https://www.weidinger.eu/nl/wl45103
https://www.weidinger.eu/nl/wl45103
https://www.weidinger.eu/nl/wl45104
https://www.weidinger.eu/nl/wl45104
https://www.weidinger.eu/nl/wl45108
https://www.weidinger.eu/nl/wl45108
https://www.weidinger.eu/nl/wl45110
https://www.weidinger.eu/nl/wl45110
http://www.tcpdf.org

