
Rookafzuiging AD Access - PC - 230V 50Hz, geen VOC-
controle.

Een compact en goedkoop dampafzuigsysteem voor lichte lasermarkeer-, codeer- en
graveertoepassingen. De invoering van goedkope lasersystemen heeft geleid tot de
ontwikkeling van een instapoplossing voor rookafzuiging om veilige werkomstandigheden
voor de operator en productkwaliteit te handhaven. AD-Access combineert lage
eigendomskosten met prestaties die zijn toegesneden op kleinere lasertoepassingen. Een
drietraps filterconditie-indicator en drietrapsfiltratie zijn standaard inbegrepen: DeepPleat
voorfilter, HEPA reeks en chemische reeks.
• Afzuigunit AD Access - PC - 230V 50Hz
• met 2001 24V S/S en A2002 filterwissel / systeemfoutensignaal
• 512x320x310mm (HxBxD)
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Model 600761512-1313

Fabrikant BOFA

Fabrikant artikelnr. 1U600761512-1313

GPSR-fabrikantgegevens BOFA International Ltd
Balena Close 21-22
GB-BH17 7DX Poole
www.bofa.co.uk

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Apparaatserie AD Access

ESD-compatibel nee
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