PV weidinger

Dispensienaalden, recht, roestvrij staal, gauge 18, groen, 10

stuks

Het JBC-assortiment omvat verschillende soorten doseernaalden en conische punten voor
nauwkeurig doseren van verschillende media. De roestvrijstalen doseernaald ND18S6
wordt aanbevolen voor soldeerpasta type 2. Alle doseernaalden en doseerpunten zijn
compatibel met de handmatige soldeerpastadispenser DPM en de bijbehorende
doseercartridges SBO3CC en SBO5CC. De levering bevat een verpakking met 10

doseernaalden.

« Aanbevolen voor soldeerpasta type 2
« Doseernaalden gemaakt van roestvrij staal
« Binnendiameter: Gauge 18 / 0,84 mm

« 1 PU =10 stuks

Artikelnr.

Model

Fabrikant

Fabrikant Artikel nr.
Informatie fabrikant GPSR

duur

Lengte met verpakking
Breedte met verpakking
Hoogte met verpakking
Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Kleur

Gauge

Capillaire lengte (mm)

Aanbevolen type soldeerpasta

binnendiameter

piekvorm

WL47697
ND18S6
JBC
ND18S6

JBC Soldering SL
Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

24 mm
90 mm
55 mm
40 mm
1VPE
10 stuk
groen
GA 18
6,5 mm
2

0,84 mm
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