PV weidinger

ESD herbruikbare overschoenen, L, antislipprofiel

De geleidende herbruikbare schoen van Warmbier is geschikt voor gewone
straatschoenen. Het bovenmateriaal van de overschoen is gemaakt van polyesterweefsel,
de buitenzool van geleidend rubber met een antislipprofiel. De geleidende contactband
met een geleidende koolstoflaag kan worden vervangen. De herbruikbare overschoen
voldoet aan de eisen van DIN EN 61340-5-1.

» Geleidende herbruikbare overschoenen voor normale straatschoenen

- Bovenmateriaal: dissipatief polyesterweefsel

« Kleur: Wit

« Verwisselbare contactstrip met geleidende koolstofcoating

« Buitenzool: dissipatief rubbermateriaal met antislipprofiel

Artikelnr. WL47700

Model 8781.P.CR.L
Fabrikant WARMBIER
Fabrikant artikelnr. 8781.P.CR.L
GPSR-fabrikantgegevens Wolfgang WARMBIER

Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Verkoopeenheid 1VPE
Inhoudseenheid 1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant wit

Kleur wit
Materiaal Polyester
Geslacht uniseks
Geschikt voor cleanrooms nee

Maat L
Schoenmaatbereik 40 - 43
ESD-compatibel ja
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