PV weidinger

Desoldeerstation 140 Watt met vacuiimpomp

« met vacuimpomp - vacuiim (max.) 80kPa - aanzuigcapaciteit 15I/min temperatuurbereik
330 tot 450°C inclusief: FR 4103-81 Desoldeerpistool met snelwisselfunctie voor gebruik
met desoldeerpistolen N61 N61-05 Standaard desoldeerpistool 1.0 mm @ Type S FH
410-82 Opbergstandaard FT 400-81 Desoldeerpistoolreiniger in metalen behuizing C 5030
Gereedschapskoffer incl. reinigingsnaald voor nozzle 1,0 mm @ Reinigingsnaald voor
verwarmingselement Reinigingsboor voor nozzle 1,0 mm @ Ontspanner Vervangingsfilter

Artikelnr. WL47707
Model FR 410-70
Modellijn FR
Fabrikant HAKKO
Fabrikant artikelnr. FR 410-70
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GPSR-fabrikantgegevens

Leveringsomvang

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid
Nominaal vermogen
Temperatuurbereik °C
Station (type)
Temperatuurstabiliteit °C

ESD-compatibel

PV weidinger

TBK - Technisches Biiro Kullik GmbH
Industriestrasse 27

DE-56276 GroBmaischeid
www.kullik.com/

1x desoldeerstation (FR 410)

1x desoldeerpistool (FR 4103)

1x desoldeerpistool (N61-05)

1x opbergstandaard (FH 410-82)

1x desoldeerpistoolreiniger (FT 400-81)
1x gereedschapskoffer (C 5030)

1 stuk

1 stuk

140 W

330 -450°C
desoldeerstation
+5°C

nee
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