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Soldeerstation CD-2BQF, digitaal, incl. T245-A soldeerbout

De JBC CD-2BQF is een digitaal soldeerstation uit de Compact Series dat speciaal is
ontwikkeld voor algemene elektronicatoepassingen. Met een vermogen van 130 W biedt
het een nauwkeurige temperatuurregeling en is daarom ideaal voor het verwerken van
SMD- en THT-componenten. Het station wordt geleverd met de T245-A soldeerhendel,
die compatibel is met een groot aantal C245 soldeerstiften. Optioneel kunnen ook de
T210-A en T210-PA handgrepen gebruikt worden, wat de veelzijdigheid van het station
nog vergroot.

Een opvallend kenmerk van de JBC CD-2BQF is het intelligente verwarmingssysteem, dat
een snelle opwarmtijd mogelijk maakt. De soldeerstift bereikt 350°C in slechts 2
seconden, wat de efficiéntie van soldeerprocessen aanzienlijk verhoogt. Dankzij de
volledig geintegreerde temperatuursensor is een extreem snel temperatuurherstel
gegarandeerd. Het compacte verwarmingselement optimaliseert de warmteoverdracht
door thermische barrieres te verminderen.

Het soldeerstation heeft intelligente slaap- en sluimerstanden die de levensduur van de
soldeerstiften met een factor vijf kunnen verlengen. In de slaapstand daalt de temperatuur
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van de soldeerstift tot een vooraf ingestelde waarde terwijl deze in stand-by blijft. Na een
lange periode van inactiviteit schakelt het station volledig uit en koelt de soldeerstift af tot
kamertemperatuur. Deze functies helpen niet alleen om de levensduur van de
soldeerstiften te verlengen, maar ook om energie te besparen en de efficiéntie te
verhogen.

De JBC CD-2BQF is ook ESD-veilig en heeft een USB-interface voor software-updates en
gegevensoverdracht. Dit maakt eenvoudige integratie in bestaande productieomgevingen
mogelijk en zorgt ervoor dat het soldeerstation altijd aan de top van de technologie blijft.
Met zijn compacte ontwerp, snelle opwarmtijd en intelligente functies is de JBC CD-2BQF
een uitstekende keuze voor professionele soldeertoepassingen in de
elektronicaproductie.

« Dit station is geschikt voor zowel SMD- als THT-componenten.

- Het maakt gebruik van het T245-A handstuk, het perfecte gereedschap voor algemene
elektronische toepassingen met hoge vermogensvereisten.

« Snelle en eenvoudige configuratie van het station dankzij het toetsenbord met 7 toetsen.
« Tiphouder voor het opbergen van maximaal vier tips, evenals tiptrekker en kabelhouder
- Aansluitmogelijkheid op het JBC-afzuigsysteem (RJ12-stekker) en een eenvoudig
vervangbare aardingszekering

Artikelnr. WL50744
Model CD-2BQF Kit
Modellijn Compact Line
Fabrikant JBC
Fabrikant artikelnr. CD-2BQF

GPSR-fabrikantgegevens

Leveringsomvang

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid
Stroom

Nominaal vermogen
Spanning
Temperatuurbereik °C
Inbegrepen handstuk

Station (type)

JBC Soldering SL
Ramén y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

1x soldeerstation CD
1x soldeerbout T245-A (Soldeerstiften niet
inbegrepen)

1 stuk

1 stuk

175 W

130 W
230V

90 -450°C
T245-A

soldeerstation
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ESD-compatibel ja

Products for the electronic industry
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