PPV weidinger

ESD-wand, maat S, dissipatieve polycarbonaatplaat, 750 x 750
mm

Hoogwaardige ESD scheidingswand met aluminium frame van Safeguard gemaakt van
gecoat dissipatief polycarbonaat scherm, dat bescherming biedt tegen elektrostatische
oplading en voorkomt dat stof en vuil worden aangetrokken. Het polycarbonaat scherm
dient ook om werknemers en klanten te beschermen tegen besmettelijke ziekten. Het
zilverkleurige aluminium frame met voetjes biedt het polycarbonaat scherm de nodige
ondersteuning om scheiding aan de tafel te garanderen.

« Aluminium frame van hoge kwaliteit

« ESD polycarbonaat paneel met dissipatieve speciale oppervlaktecoating

« ESD-coating: <1,25 pm

« Brandklasse B2

. Typische punt-tot-punt weerstand: R pp = 10* - 102 Ohm

« Hoeft niet geschroefd te worden

« Te plaatsen op de tafel
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+» Druppelbescherming
« ESD-aardingspunt

PV weidinger

- Om de hygiénische maatregelen op de werkplek na te leven en de werknemers te

beschermen

Artikelnr.
Fabrikant

GPSR-fabrikantgegevens

Breedte

Hoogte

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Kleurinformatie van de fabrikant
Kleur

Materiaal

Materiaal (frame)

Normen

Dikte

ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1

ESD-compatibel

WL50894
SAFEGUARD

Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

750 mm

750 mm

1 stuk

1 stuk
lichtblauw
doorzichtig
Polycarbonaat
Aluminium

DIN EN ISO 1183, ASTM D247, DIN EN ISO 527, DIN
EN ISO 179, ISO 9352, DIN EN ISO 2409, DIN EN ISO
306, DIN EN ISO 75, DIN 53446, DIN 53752, DIN
52612, DIN 5036, ASTM D1003, DIN 4102

3 mm
ja

ja
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