PV weidinger

ESD-broek, kort, 128 g/m?, zwart, 5XL

Onze ESD-broeken van SafeGuard zijn de ultieme oplossing om uw gevoelige
elektronische componenten te beschermen tegen schade. Met een typische
ontladingsweerstand van 10° - 10’ ohm voeren deze broeken elektrostatische ontladingen
veilig af en voorkomen zo schade aan uw elektronische apparaten en componenten. Deze
zwarte broek is gemaakt van een hoogwaardige materiaalmix van 74% katoen, 24%
polyester en 2% koolstofvezel en biedt niet alleen optimale bescherming, maar is ook
uiterst comfortabel om te dragen. De elastische tailleband zorgt voor een perfecte
pasvorm, terwijl de achterzak met ESD-logo, de zijzak en de gereedschapszak op de
broekspijp functionaliteit combineren met stijl. Voldoe aan de eisen van DIN EN 61340-5-1
met onze ESD-broeken en vertrouw op veiligheid in elke ESD-zone (EPA).

» wasbaar tot 40°C

Artikelnr. WL50957
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PV weidinger

Model SG-HO-SCH-128-K
Fabrikant SAFEGUARD

Fabrikant artikelnr. SG-HO-SCH-128-K-5XL
GPSR-fabrikantgegevens Weidinger GmbH

Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Kleur zwart

Geslacht uniseks

Materiaal Katoen, Koolstof, Polyester
Typische opperviakteweerstand (Rpp) 10° Ohm — 107 Ohm

Maat 5XL
Materiaalsamenstelling 74% polyester, 24% katoen, 2% koolstofdraad
Basisgewicht 128 g/m?

ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1 ja

ESD-compatibel ja

Autres versions

Artikelnr. Maat
WL44301 XS
WL44304 S
WL44305 M
WL44306 L
WL44307 XL
WL44308 XXL
WL44309 3XL
WL44835 4XL
WL50957 5XL
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