PV weidinger

Verbindingsdeel met snelwisselhouder,
buitenzeskant/buitenvierkant, G 12,5 (01930)

Het Wiha bevestigingsmiddel met snelspanhouder, buitenzeskant/
buitenvierkantaandrijving, G 12,5 (01930) is een functioneel bevestigingsmiddel voor
industriéle toepassingen. Huls: gehard staal verbetert niet alleen de nauwkeurigheid van
de passing, maar verlengt ook de levensduur van het gereedschap. Het resultaat is een
bevestigingsmiddel dat flexibel en betrouwbaar kan worden gebruikt in verschillende
werkgebieden.

« Huls: staal, gehard

« Uitvoer: voor bits volgens DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6.3

- Aandrijving: 1/2" vierkantaandrijving volgens DIN 3126, ISO 1174, vorm G 12,5

» Toepassing: Voor het vasthouden van bits C 6.3

- Extra: Het alternatief voor G 12,5 bits.

Artikelnr. WL51881

Model 72031412

Alternatieve artikelnaam 72031412

Fabrikant WIHA

Fabrikant artikelnr. 01930
GPSR-fabrikantgegevens Wiha Werkzeuge GmbH

ObertalstraBe 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Verkoopeenheid 1 stuk
Inhoudseenheid 1 stuk
Productserie 7203
VDE nee
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PPV weidinger

Schroeftype buitenzeskant
ESD-compatibel nee
Verpakkingsafmetingen enkele

Products for the electronic industry
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