
Spanningstester 220-250 Volt sleuf transparant, met clip
(05271) 3,0 mm x 60 mm

• Lemmet: chroom vanadium staal, door en door gehard, nikkel gecoat
• Toepassing: Voor het detecteren van wisselspanningen in het laagspanningsbereik tot
250 V tegen aardpotentiaal.Geschikt voor professionals in industrie en handel.

Artikelnr. WL54198

Model 2553L

Alternatieve artikelomschrijving 2553L

Fabrikant WIHA

Fabrikant Artikel nr. 05271

Informatie fabrikant GPSR Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Soort verpakking Individuele verpakking

productlijn 2553

VDE nee

schroeftype uitsparing

Volgzame ESD nee

verpakkingsgewicht enkele

gereedschapslengte 140 mm

lemmetlengte 60 mm

lemmetbreedte 3 mm

Autres versions
Artikelnr. lemmetlengte x lemmetbreedte Soort verpakking

WL54198 60 mm x 3 mm Individuele verpakking
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WL54203 60 mm x 3 mm Blisterverpakking
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