
ESD/EMI afschermingszak DRY-PACK 152 µm, 102 x 152 mm,
100 stuks

De ESD/EMI afschermingszak van SafeGuard kan worden gelast en gezogen en
beschermt dankzij de meerlaagse verwerking de gevoelige elektronische componenten
tegen vocht en heeft een gedefinieerde waterdampdoorlaatbaarheid. De ESD-zak is
standaard bedrukt met typeaanduiding, ESD-waarschuwingssymbool, recyclagesymbool
en lotnummer.
• Afschermingszak met vochtbescherming en gedefinieerde waterdampdoorlaatbaarheid
• Bescherming tegen elektrostatische ontlading en velden
• Voldoet aan MIL-PRF81705D Type 1 Klasse EIA-583
• Elektrostatische afscherming < 10 nJ
• Lasbaar, vacuüm afsluitbaar
• Standaard opdruk: ESD/EMI-etikettering, vochtsymbool, typeaanduiding,
recyclingsymbool, LOT-nr.
• Typische oppervlakteweerstand Rpp = 1x10¹¹ Ohm
• Ontladingstijd 1000V - 100V = <0,02s
• MVTR = ≤0,0003g/100in²/24h
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Model SG-BE-SI-VAK-152DP

Fabrikant SAFEGUARD

Fabrikant artikelnr. SG-BE-SI-VAK-152DP-152X102

GPSR-fabrikantgegevens Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden

Breedte 102 mm

Hoogte 152 mm

Verkoopeenheid 1 VPE

Inhoudseenheid 100 stuk

Kleurinformatie van de fabrikant zilver

Kleur zilver

Typische lekweerstand 1x10¹¹ Ohm

Filmdikte 152 µ

Ritssluiting nee

Verpakkingseigenschappen Vacuümverpakking

Hersluitbaar geen

ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1 ja

ESD-compatibel ja

Autres versions
Artikelnr. Hoogte x Breedte

WL60858 152 mm x 102 mm

WL60867 305 mm x 254 mm

WL60860 406 mm x 203 mm

WL60859 508 mm x 254 mm
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