
Schakelkastsleutel "DoubleJoint", 62 mm

De Knipex "DoubleJoint" schakelkastsleutel is een onmisbaar gereedschap voor
vergrendelingssystemen in de elektrotechniek, gas- en watervoorziening, airconditioning
en ventilatietechniek en in de industrie en gebouwentechniek. Met zijn innovatieve
bithouder voor 1/4" bits met magneet biedt hij maximale veelzijdigheid en efficiëntie.
Het opvallende unique selling point van deze schakelkastsleutel zijn de vier verschillende
zink-gietvergrendelingen die in één sleutel zijn gecombineerd. Dankzij dit intelligente
ontwerp kun je verschillende sluitsystemen moeiteloos bedienen zonder steeds te moeten
wisselen tussen verschillende gereedschappen.
Met een totale lengte van 97 mm ligt de Knipex schakelkastsleutel perfect in de hand en
maakt precies werken mogelijk, zelfs op krappe of moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij
de hoogwaardige afwerking en duurzame materialen kunt u rekenen op de
betrouwbaarheid van deze sleutel, ongeacht het toepassingsgebied.
Ervaar de perfecte combinatie van functionaliteit, gemak en kwaliteit met de Knipex
"DoubleJoint" schakelkastsleutel. Overtuig uzelf van dit professionele gereedschap dat uw
werk gemakkelijker en effectiever maakt. Gun uzelf nu het beste voor uw eisen op het
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gebied van sluitsystemen - met de Knipex DoubleJoint sleutel bent u altijd optimaal
uitgerust.
• Voor sluitsystemen in de elektrotechniek, gas- en watervoorziening, airconditioning- en
ventilatietechniek, industrie, gebouwentechniek enz.
• Met bithouder voor 1/4" bits met magneet.
• Vier verschillende zink gegoten sloten in één sleutel
• Totale armlengte: 97 mm

Artikelnr. WL61201

Model 00 11 06 V03

Fabrikant KNIPEX

Fabrikant artikelnr. 00 11 06 V03

GPSR-fabrikantgegevens KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte 62 mm

Breedte 34 mm

Hoogte 27 mm

Lengte met verpakking 62 mm

Breedte met verpakking 34 mm

Hoogte met verpakking 27 mm

Volume met verpakking 0,21 dm³

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Soort verpakking Individuele verpakking

RoHS-conform nee

VDE nee

ESD-compatibel nee
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