
Profieltang, gepolijst, 340 mm

Voor het maken van stevige verbindingen van profielplaten in de droogbouw voor het
optrekken van scheidingswanden en verlaagde plafonds zonder dat schroeven of
klinknagels nodig zijn. Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm).
Minimale inspanning door optimale overbrenging van de hefboom. - Capaciteit millimeter:
max. 1,2 (2 x 0,6)
• Voor het maken van stevige verbindingen van profielplaten gebruikt in de droge
montagebouw voor scheidingswanden en verlaagde plafonds zonder dat schroeven of
klinknagels nodig zijn.
• Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm)
• Minimale inspanning door optimale hefboomoverbrenging

Artikelnr. WL61850

Model 90 42 340

Fabrikant KNIPEX

Fabrikant artikelnr. 90 42 340

GPSR-fabrikantgegevens KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte 340 mm

Breedte 96 mm

Hoogte 19 mm

Lengte met verpakking 370 mm
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Breedte met verpakking 130 mm

Hoogte met verpakking 40 mm

Volume met verpakking 1,924 dm³

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Soort verpakking Individuele verpakking

RoHS-conform nee

Oppervlak gepolijst

VDE nee

ESD-compatibel nee

Gereedschapslengte 340 mm

Greep (uitdrukking) met meercomponentenhulzen

Type tang speciale tang
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