PV weidinger

Ringsleutel, verchroomd, geslingerd, breedte over vilak 15 mm,

200 mm

Opgestart. Basis gereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 15mm - Lengte | max.:
200mm - Kopdikte a max.: 12mm - Hoogte van offset h max.: 24mm - Kopbreedte b max.:

24mm
. Offset

- Basisgereedschap verchroomd

Artikelnr.

Model

Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte

Lengte met verpakking
Breedte met verpakking
Hoogte met verpakking
Volume met verpakking
Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Soort verpakking

Normen

WL62189
98 0115
KNIPEX
98 0115

KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

210 mm

19 mm

33 mm

230 mm

83 mm

48 mm

0,932 dm?

1stuk

1 stuk

Individuele verpakking

DIN EN 60900 | IEC 60900
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PV weidinger

RoHS-conform nee
VDE nee
ESD-compatibel nee
Gereedschapslengte 200 mm
Sleutelmaat 15 mm
Sleutelmaat 15 mm

Autres versions

Artikelnr. Sleutelmaat
WL62181 7 mm
WL62182 8 mm
WL62183 9 mm
WL62184 10 mm
WL62185 11 mm
WL62186 12 mm
WL62187 13 mm
WL62188 14 mm
WL62189 15 mm
WL62190 16 mm
WL62191 17 mm
WL62192 18 mm
WL62193 19 mm
WL62194 22 mm
WL62195 24 mm
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