PV weidinger

Zelfsluitende doorvoer, binnendiameter: 10 mm, 86 mm

Beschermt tegen contact met een gestripte, onder spanning staande geleider.

Binnendiameter 10 mm, lengte 80 mm

Artikelnr.

Model

Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte

Lengte met verpakking
Breedte met verpakking
Hoogte met verpakking
Volume met verpakking
Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Soort verpakking

RoHS-conform

WL62337
98 66 10
KNIPEX
98 66 10

KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

86 mm

16 mm

16 mm

150 mm

80 mm

34 mm

0,408 dm?®

1 stuk

1 stuk

Individuele verpakking

nee
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Binnendiameter
VDE

ESD-compatibel
Gereedschapslengte

Greep (uitdrukking)

Autres versions

Artikelnr.
WL62337
WL62338
WL62339
WL62341
WL62343

PPV weidinger

10 mm
nee
nee
80 mm
VDE

Lengte & Binnendiameter
86 mm & 10 mm

100 mm & 20 mm

109 mm & 30 mm

130 mm & 45 mm

145 mm & 60 mm

Products for the electronic industry
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https://www.weidinger.eu/nl/wl62337
https://www.weidinger.eu/nl/wl62337
https://www.weidinger.eu/nl/wl62338
https://www.weidinger.eu/nl/wl62338
https://www.weidinger.eu/nl/wl62339
https://www.weidinger.eu/nl/wl62339
https://www.weidinger.eu/nl/wl62341
https://www.weidinger.eu/nl/wl62341
https://www.weidinger.eu/nl/wl62343
https://www.weidinger.eu/nl/wl62343
http://www.tcpdf.org

