PV weidinger

Optimum patroon eindkappen

Optimum® eindkappen zorgen voor een luchtdichte afsluiting aan de bovenkant van de
cartridges. Zelfontluchtende uitloopdoppen met schroefdraad voorkomen lekken en
voorkomen dat er lucht in de vloeistof komt.

Eindkappen voorkomen lekkage en vloeistofcontaminatie door stevig op de cartridges te
passen. Een centrale drukknop drukt de eindkap luchtdicht tegen de wand van de
cartridge.

Een grote, geribbelde greep vereenvoudigt de handmatige installatie van Optimum
eindkappen. Nauwkeurig gevormd schroefdraad en een conische zitting zorgen voor een

strakke, lekvrije afdichting. Een verzonken zeshoek in de buitenkant van de dop maakt
eenvoudige installatie met geautomatiseerde doseerapparatuur mogelijk.
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PPV weidinger

Fabrikant NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr. 7012425
GPSR-fabrikantgegevens Nordson Deutschland GmbH

KapellenstraBe 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Verkoopeenheid 1VPE
Inhoudseenheid 10 stuk
Kleur blauw
Incl. batterij nee
ESD-compatibel nee

Products for the electronic industry
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