
PT O9 soldeerstift 0,8 mm

Het Weller Magnastat systeem werkt met een ferromagnetisch systeem dat van
eigenschap verandert wanneer de gewenste temperatuur wordt bereikt. Deze
zogenaamde Curie-punt eigenschap trekt een permanente magneet aan of stoot deze af,
waardoor het verwarmingselement wordt verwarmd of uitgeschakeld. Een selectie
soldeerstiften met verschillende Magnastat-pads maakt temperatuurselectie mogelijk.
Selectie van de werktemperatuur door eenvoudig de soldeerstift te verwisselen: 260°C,
310°C, 370°C, 425°C, 480°C.

Artikelnr. WL63595

Model PT O9

Fabrikant WELLER

Fabrikant artikelnr. 4PTO9-1

GPSR-fabrikantgegevens WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
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DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Diameter 6,9 mm

Tipserie PT

Tiplengte 44 mm

Puntdikte 0,8 mm

Puntvorm rond

Tipuitlijning recht

Bijpassend handstuk FE 50M, TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS

Bijpassend handstuk tcp24, tcps, tcp12, tcp42, fe50m

ESD-compatibel nee
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