PV weidinger

Borgringtang Classic met MagicTips® voor binnenborgringen

(boringen)

« Vermindert uw kosten: vermijdt schade door verloren keerringen in de werkomgeving
« Bespaart tijd: Houdt ringen veilig en stevig op hun plaats

« Normen: DIN ISO 5256

- Toepassing: Voor het inbrengen / verwijderen van keerringen inwendig in boringen.

Artikelnr.

Alternatieve artikelnaam
Fabrikant

Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Soort verpakking

Incl. batterij

Normen

Productserie
ESD-compatibel
Verpakkingsafmetingen

Kegelgrootte

WL69599
Z335J1101
WIHA
34694

Wiha Werkzeuge GmbH
ObertalstraBe 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

1 stuk

1 stuk

Individuele verpakking
nee

DIN ISO 5256
Z33501

nee

enkele

J1

1/2 www.weidinger.eu



PPV weidinger

Type tang borgringtang

Autres versions

Artikelnr. Kegelgrootte, Soort verpakking
WL69597 J 01, Individuele verpakking
WL69599 J 1, Individuele verpakking
WL69601 J 21, Individuele verpakking
WL69603 J 31, Individuele verpakking
WL69605 J 41, Individuele verpakking
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https://www.weidinger.eu/nl/wl69597
https://www.weidinger.eu/nl/wl69597
https://www.weidinger.eu/nl/wl69599
https://www.weidinger.eu/nl/wl69599
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https://www.weidinger.eu/nl/wl69601
https://www.weidinger.eu/nl/wl69603
https://www.weidinger.eu/nl/wl69603
https://www.weidinger.eu/nl/wl69605
https://www.weidinger.eu/nl/wl69605
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