PV weidinger

ERSADUR-soldeerstift, 1,3 mm, afgeschuind, 0142ADLF13

Ersa-soldeerstiften met gepatenteerde ERSADUR-coating - ontworpen voor veeleisende
industriéle toepassingen voor langdurig gebruik.

De bescherming tegen corrosie en oxidatie zorgt voor een lange levensduur van de punt.
Tip'n'Turn is het gepatenteerde concept voor het combineren van soldeerstift en
verwarmingselement. Dankzij de bajonetsluiting kan de soldeerstift snel worden
verwisseld, zelfs als deze heet is, met behulp van de OA58-opslagstandaard of met de
hand.

Deze soldeerstift past op de volgende soldeergereedschappen: i-TOOL TRACE

¢ 1,3 mm.

« ERSADUR coating

- Lange levensduur van de tip

« Tip'n'Turn concept

« Bajonetsluiting

Artikelnr. WL70164
Fabrikant ERSA

Fabrikant Artikel nr. 0142ADLF13/SB
Informatie fabrikant GPSR ERSA GmbH

Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
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Lengte met verpakking
Breedte met verpakking
Hoogte met verpakking
Verkoopeenheid
Inhoudseenheid
Volgzame RoHS

Tip series
Binnendiameter schacht
Buitendiameter Schacht
piekvorm

maximale afstemming
Geschikt handstuk
bijpassend handstuk
Volgzame ESD

lemmetbreedte
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