
L-sleutel met kruisgreep elektrische zeskant 6,0mm (27930)

Vereenvoudigt uw werk: meer kracht bij het schroeven door het hefboomeffect van de
kruisgreepvorm.
Verhoogt uw efficiëntie: concept van de handgreepgrootte voor een optimaal evenwicht
tussen kracht en controle.
Biedt u volledige bescherming: elk gereedschap is afzonderlijk getest op 10.000 V AC en
goedgekeurd voor 1.000 V AC.
Toepassing: Voor inbusschroeven.
Handgreep: VDE-geïsoleerde kruisgreep.
Lemmet: Chroom vanadium staal, door en door gehard, gepolijst.
Blad: Beschermende isolatie rechtstreeks op het blad gespoten.
Voor elektrische toepassingen
VDE en GS getest
Getest volgens IEC 60900.
• Blisterverpakking: Nee
• ESD artikel: Geen
• Inbus 1 (mm): 6 mm
• Diameter handvat: 32 mm
• Lengte kruishandvat: 150 mm
• Totale lengte (mm): 182 mm
• Breedte handvat (dwarsgreep): 100 mm
• met batterij: Nee
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Artikelnr. WL72103

Alternatieve artikelnaam 334N060150

Fabrikant WIHA

Fabrikant artikelnr. 27930

GPSR-fabrikantgegevens Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Normen Getest volgens IEC 60900.

Productserie 334N

VDE ja

ESD-compatibel nee

Verpakkingsafmetingen enkele

Zeskantige aansluiting 6 mm

Bladlengte 150 mm

Autres versions
Artikelnr. Zeskantige aansluiting Bladlengte

WL72101 4 mm 150 mm

WL72102 5 mm 150 mm

WL72103 6 mm 150 mm

WL72104 8 mm 150 mm
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