PV weidinger

ESD-tafelblad Sintro Standard van ESD-hard laminaat, zonder
uitsparingen, lichtgrijs, 930 x 900 x 27 mm

De ESD-tafelbladen van de serie Sintro zonder uitsparingen van Karl voldoen aan alle
normen voor een ESD-conforme werkplek in een EPA om veilig te kunnen werken met
gevoelige elektronische componenten. Het oppervlak is licht gestructureerd en
verblindingsvrij. De volumegeleidende draagplaat is bestand tegen organische
oplosmiddelen, zwakke zuren en logen, benzine en olie.

« Lichtgrijs werkblad (RAL 7035)
« met bestendige rand rondom

« Directe coating van melaminehars, beperkte slijtvastheid en krasvastheid
« Licht gestructureerd en niet-verblindend opperviak

» Volumegeleidende kernplaat

- Bestand tegen organische oplosmiddelen, zwakke zuren en logen, benzine en olie

Artikelnr.
Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte

Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

Kleurinformatie van de fabrikant
Materiaal (tafelblad)
Laadvermogen

ESD-compatibel

WL73798
KARL
25.922.89

Andreas KARL GmbH & Co. KG
HauptstraBe 26

DE-85777 Fahrenzhausen
www.karl.eu

930 mm

900 mm

27 mm

1 stuk

1 stuk

lichtgrijs (RAL 7035)
ESD-hard laminaat
200 kg
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