PV weidinger

Precisie elektronicasnijders ESD met
meercomponentenhulzen, gepolijst, 125 mm (SB-kaart/blister)

", 7/hard max. @ 0,7

Artikelnr. WL80832

Model 79 02 125 ESDSB
Fabrikant KNIPEX
Fabrikant artikelnr. 79 02 125 ESDSB
GPSR-fabrikantgegevens KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Lengte 120 mm
Breedte 59 mm
Hoogte 16 mm
Lengte met verpakking 254 mm
Breedte met verpakking 86 mm
Hoogte met verpakking 92 mm
Verkoopeenheid 1 stuk
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Inhoudseenheid

Soort verpakking

VDE

Facet

Hoofdbreedte

Gezamenlijk ontwerp
ESD-compatibel

Snijwaarde draad zacht (min.)
Snijwaarde draad zacht (max.)
Gereedschapslengte

Greep (uitdrukking)

Lengte van de kaken

Type tang

PV weidinger

1 stuk

Blisterverpakking

nee

Snijrand met zeer kleine afschuining
1M1 mm

Geschroefde verbinding
ja

0,2 mm

1,7 mm

125 mm
Meer-component hulzen
10 mm

Luchtspitsen

HEBEER
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