
WXUPS krachtige soldeerboutset, 150 W, 24 V

Soldeerboutset voor intensief gebruik
Maximale prestaties met de nieuwe soldeerboutset.
Om te voldoen aan de toenemende eisen van complexe, krachtige soldeertoepassingen
heeft Weller Smart Tips ontwikkeld. Deze tips hebben een geïntegreerde chip in elke tip,
die de gebruiker veel nieuwe functies biedt. De ultra-soldeerstiften bieden een
geoptimaliseerde warmteoverdracht met een maximaal vermogen van 150 W en een
vermogen van 24 V voor zeer grote componenten.

Efficiëntie en snelle opwarmtijden
De WXUPS high-performance soldeerbout maakt gebruik van Wellers Active Tip
Technology (cartridge) voor geoptimaliseerde warmteoverdracht met een maximaal
vermogen van 150 W bij 24 V. De extreem snelle opwarmtijd van 7 seconden zorgt voor
een uitstekende warmteoverdracht en hersteltijd tijdens het soldeerproces voor een
krachtige, continue workflow. De korte afstand tussen tip en handvat zorgt voor maximale
precisie tijdens het soldeerproces.

Nauwkeurige en snelle warmteoverdracht en hersteltijd
De optimale positie van de sensor dicht bij de soldeerstift zorgt voor een uitstekende
warmteoverdracht, maximaal vermogen en hersteltijd.
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Hoog vermogen naar de punt
De Thermal Core Technology levert 150 W vermogen en geleidt de warmte door de
verbinding, zelfs bij nauwkeurig gesoldeerde meerlaagse printplaten.

Eenvoudige identificatie van gereedschap met visuele procescontrole
Het aangesloten gereedschap is snel en eenvoudig te identificeren dankzij de
geïntegreerde RGB ringverlichting. Pas gewoon de lichtkleuren aan je eigen voorkeuren
aan.

Volledige procesbesturing
Slimme soldeerstiften met een individueel serienummer, slimme tools voor het opslaan
van gegevensparameters en een slim soldeerstation zorgen voor volledige procescontrole
en volledige traceerbaarheid van de kalibratiegeschiedenis.

Snel, veilig en eenvoudig stiften verwisselen 
De gepatenteerde Weller RT-patroonstiften kunnen ondanks hete temperaturen snel en
zonder extra gereedschap, houders of pads worden verwisseld.

Minder energieverbruik dankzij een bewegingssensor
De soldeerbout gaat in de "stand-by modus" als hij niet wordt gebruikt. Beweeg de
soldeerbout gewoon om binnen enkele seconden terug te keren naar de
bedrijfstemperatuur.
• T0052923599 WXUPS MS Ultra soldeerhandstuk 150W, 24V voor RTUS MS Ultra
soldeerstiften
• T0050113299 RTUS 032 S MS Ultra soldeerstift, beitel 3,2 x 0,8 mm
• T0051517499N WSR 200 veiligheidssteun

Artikelnr. WL81053

Specificatie MIL-SPEC

Technologie Active-Tip

Fabrikant WELLER

Fabrikant artikelnr. T0052923799

GPSR-fabrikantgegevens WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Verkoopeenheid 1 set

Inhoudseenheid 1 set

Stroom 150 W

Spanning 24 V
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Verwarmingstijd 7 s

Handstuk (type) soldeerbouten

Temperatuurbereik °C 100 – 450 °C

Matching tips RTUS MS

Temperatuurnauwkeurigheid °C '+/- 9°C / +/- 17°F

Temperatuurstabiliteit °C '+/- 2°C / +/- 4°F

Bijpassende besturingseenheid WELLER-T0053451699

ESD-compatibel ja
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