
JNA-2B precisie heteluchtstation, incl. T260-A vacuümpipet en
NH-A precisie heteluchtbout

Het JBC precisie heteluchtstation JNA-2B zet een nieuwe standaard in SMD-nabewerking
en is de ideale oplossing voor zeer nauwkeurig soldeerwerk aan ultrakleine componenten
zoals 01005 onder de microscoop. Dankzij het compacte ontwerp - het is het kleinste
heteluchtstation op de markt - kan het in de kleinste ruimten worden gebruikt zonder
naburige componenten aan te tasten. 
Met een temperatuurbereik van 150 tot 450°C en een fijn instelbare luchtstroom van 0,15
tot 2,5 SLPM biedt de JNA-2B maximale controle voor delicate SMD-reparaties. De twee
bedrijfsmodi - handmatig en geprogrammeerd - kunnen worden aangepast aan
verschillende soldeervereisten. 
De geïntegreerde "Pick & Place" functie, geactiveerd via het meegeleverde pedaal, maakt
nauwkeurig positioneren en verwijderen van componenten mogelijk. Het station is ook
uitgerust met een vacuümpomp die de veilige hantering van kleine componenten
ondersteunt. 
Naast de besturingseenheid omvat de levering ook de heteluchtzuiger NH-A, de NAS-
standaard, twee heteluchtmondstukken (Ø 1,0 mm en 3,0 mm), het pick & place
gereedschap T260, gebogen naalden, zuignappen en de P-405 voetschakelaar. 
Met een gewicht van 4,062 kg en afmetingen van 170×180×110 mm is de JNA-2B niet
alleen krachtig, maar ook ruimtebesparend. Het ESD-veilige ontwerp en de USB-B
interface voor aansluiting op een pc maken het profiel van dit professionele
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heteluchtstation compleet.
• Nominaal vermogen: 70W
• Selecteerbare temperatuur: 150° tot 450° / 300 tot 840 °F
• Luchtstroomregeling: 0,15 - 2,5 slagen per minuut 
• Negatieve druk: 53% / 397 mmHg / 15,6 inHg
• ESD-veilig: Voldoet aan ANSI/ESD S20.20-2021
• Equipotentiaalvereffening: Aansluiting op EPA
• USB-A: Firmware-update, afbeeldingen en profielen
• USB-B PC-communicatie 
• RJ12-aansluiting: Aansluiting voor afstandsbediening of voor de FAE-rookafzuiger 
• Aansluiting voor pedaal: bediening gereedschap 
• Nettogewicht: 4,06 kg (8,94 lb)
• 180 x 170 x 110 mm / 4,06 kg
• Verpakking: 425 x 295 x 495 mm / 5,75 kg

Artikelnr. WL81281

Model JNA-2B

Fabrikant JBC

Fabrikant artikelnr. JNA-2B

GPSR-fabrikantgegevens JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lengte met verpakking 425 mm

Breedte met verpakking 295 mm

Hoogte met verpakking 495 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Stroom 70 W

Spanning 230 V

Temperatuurbereik °C 150 – 450 °C

Geschikte soldeerbout J125410, J325410

Station (type) heteluchtstation

Stroom 70 W

ESD-compatibel ja
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